
 

 

Powietrzna pompa ciepğa do podgrzewania ciepğej wody uŨytkowej 

TWMGS 1150A 

 

INSTRUKCJA OBSĞUGI STEROWNIKA 

 

 

 

 
www.hkk.info.pl 

 
 

 
 

Autoryzacja tekstu: ELEKTRONIKA S.A. Importer, Autoryzowany Przedstawiciel Hokkaido Srl w Polsce 
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŧONE 

 
www.elektronika-sa.com.pl 

 
 



 
2 

 
 
 
 

Spis treŜci 
 
 
 
1. WyglŃd zewnňtrzny éééééééééééééééééééé..ééééééééééééé. 4 

2. Przyciski ééééééé..éééééééééééééééé.éééééé.éééééééé. 4 

3. Ikony ééééééé..ééééééééééééééééé.ééééééééééééééé. 4 

4. Tryby pracy ééééééééééééééééééééééééééééééééééééé. 6 

5. Funkcjeééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé. 6 

6. Instrukcja obsğugi ééééééééé.ééééééééééééééééééééééééé. 6 

6.1. WğŃczanie / wyğŃczanieééééééééééééééééééééééé.ééééééé. 6 

6.2. Konfiguracja trybu pracyéééééééééééééééééééééé...ééééééé. 7 

6.3. Konfiguracja temperatury wody éééééééééééééééééééééé..éééé. 7 

6.4. Konfiguracja programatora czasowego ééééééééééééééééé.éééééé. 8 

6.5. Konfiguracja innych funkcjiééééééééééééééééééééééééé.ééé. 11 

6.6. Konfiguracja funkcji specjalnychéééééééééééééééééééé...ééééé. 12 

6.7. Bğňdyéééééééééééééééééééééééééééééééééé..ééé. 13 

6.8. Konfiguracja jednostki temperatury (ÁC / ÁF) ééééééééé..ééééééééééé. 13 

7. środki ostroŨnoŜci podczas pracyééééééééééééééééééééééééééé. 14 

  



 
3 

Sterownik powietrznej pompy ciepğa do podgrzewania ciepğej wody uŨytkowej 
 

 
 

Dziňkujemy za wyb·r powietrznej pompy ciepğa do podgrzewania ciepğej wody uŨytkowej. Przed 

instalacjŃ naleŨy uwaŨnie przeczytaĺ niniejszŃ instrukcjň oraz prawidğowo uŨywaĺ urzŃdzenia zgodnie z 

poniŨszŃ procedurŃ. 

Ợ Po otrzymaniu urzŃdzenia sprawdŦ jego wyglŃd, zgodnoŜĺ modelu z zam·wieniem oraz 

zağŃczniki. 

Ợ Aby zapewniĺ odpowiedniŃ instalacjň oraz przyszğŃ konserwacjň, naleŨy przeczytaĺ tň 

instrukcjň oraz przechowaĺ jŃ bezpiecznie. 

Ợ Prace projektowe oraz instalacyjne dotyczŃce urzŃdzenia muszŃ byĺ wykonywane przez 

upowaŨniony personel zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami i regulacjami oraz niniejszŃ 

instrukcjŃ. 

Ợ Po zakoŒczeniu instalacji urzŃdzenie moŨe byĺ podğŃczone do zasilania tylko wtedy, gdy wszystkie 
zalecenia zostağy wykonane i  sprawdzone. 

Ợ NaleŨy zapewniĺ okresowe czyszczenie i konserwacjň urzŃdzenia po zakoŒczeniu normalnej 

pracy w celu zapewnienia dğuŨszej ŨywotnoŜci oraz niezawodnoŜci. 

Ợ Zastrzegamy sobie prawo do poprawek w niniejszej instrukcji, kt·ra moŨe zostaĺ zmieniona w 

zwiŃzku z ulepszeniem produktu, bez uprzedniego powiadomienia. 

Ợ To urzŃdzenie nie jest przewidziane do uŨywania przez osoby (wğŃczajŃc dzieci) z 

ograniczonymi moŨliwoŜciami fizycznymi, sensorycznymi lub umysğowymi, lub nieposiadajŃce 

doŜwiadczenia i wiedzy, jeŜli nie sŃ one pod nadzorem lub nie sŃ instruowane przez osobň 

odpowiedzialnŃ za ich bezpieczeŒstwo w zakresie korzystania z tego urzŃdzenia. 

Ợ Dzieci muszŃ pozostawaĺ pod nadzorem, aby nie bawiğy siň urzŃdzeniem. 

Uwaga! 

 

Tego produktu nie wolno wyrzucaĺ wraz z odpadami domowymi. Ten produkt musi byĺ utylizowany 

w autoryzowanym zakğadzie w celu przeprowadzenia recyklingu urzŃdzeŒ elektrycznych i 

elektronicznych. 
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Sterownik powietrznej pompy ciepğa do podgrzewania ciepğej wody uŨytkowej 
 

 

1. WyglŃd zewnňtrzny 
 

2. Przyciski 
 

 

1 Rapid 2 Timer 3 ƶ 4 Tryb 

5 i-know 6 Funkcja 7 Ƹ 8 Wğ./Wy
ğ. 

 
3. Ikony 
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 Sterownik powietrznej pompy ciepğa do podgrzewania ciepğej wody uŨytkowej 
 

 
 
 

Nr. Symbole Opis 

 
1 

 
/ / / 

 
WskazujŃ tryby dziağania. Wiňcej informacji podano w punkcie 4. 

 
2 

 

 

 
Pokazuje temperaturň wody, nastawň temperatury, kody bğňd·w i kody 

parametr·w operacyjnych. 

 
3 

 

 

 
Pokazuje zegar systemowy, ustawienie programatora czasowego, 

ustawienie wstňpne i parametry operacyjne. 

 

 
4 

 

 

 

 
Wskazuje iloŜĺ ciepğej wody. 

 
5 

 

 

 
Wskazuje sterownik podrzňdny. 

 
6 

 
/ 

 
WskazujŃ, Ũe urzŃdzenie utrzymuje stan gotowoŜci/dziağania. 

 
7 

 

 

 
Wskazuje funkcjň blokady klawiatury. 

 
8 

 

 

 
Wskazuje funkcjň DEFROST. 

 
9 

 

 

 
Wskazuje funkcjň ANTIFREEZE. 

 
10 

 

 

 
Wskazuje funkcjň E-HEATER. 

 
11 

 

 

 
Wskazuje funkcjň SUNFLOWER. Wiňcej informacji podano w punkcie 

5. 

 
12 

 

 

 
Wskazuje funkcjň RAPID. Wiňcej informacji podano w punkcie 5. 
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4. Tryby pracy 
 

Tryby Opis 
 

 

Wskazuje, Ũe urzŃdzenie uruchamia siň oraz zatrzymuje pracň na podstawie r·Ũnicy miňdzy 

nastawŃ temperatury a rzeczywistŃ temperaturŃ wody. 
 

 

Podobnie do trybu ĂStandardò, z wyjŃtkiem tego, Ũe g·rny limit temperatury wynosi 50oC.. 

 

 

Wskazuje, Ũe urzŃdzenie uruchamia siň przed ustalonym czasem na podstawie r·Ũnicy miňdzy 

nastawŃ temperatury a rzeczywistŃ temperaturŃ wody. Po upğywie ustawionego czasu, godzinň 

p·Ŧniej, urzŃdzenie zatrzymuje siň. 
 

 

 

Wskazuje, Ũe urzŃdzenie uruchamia siň lub zatrzymuje pracň w ustalonym okresie w godzinach 

00:00-06:00 na podstawie r·Ũnicy miňdzy nastawŃ temperatury a rzeczywistŃ temperaturŃ 
wody. Po upğywie tego okresu urzŃdzenie pozostaje wyğŃczone.  

 

5. Funkcje 
 

Elementy Opis 
 

 

SğuŨy do uruchomienia grzağki elektrycznej, aby podgrzaĺ wodň w celu zaspokojenia pilnego 

zapotrzebowania na ciepğŃ wodň. 

Ta funkcja jest dostňpna tylko dla zbiornika wody wyposaŨonego w dodatkowŃ grzağkň 
elektrycznŃ. 

 

 

SğuŨy do symulowania zwyczajowej obsğugi urzŃdzenia przez uŨytkownika poprzez 

gromadzenie danych dotyczŃcych wody w okreŜlonym przedziale czasu, a nastňpnie 

uruchomienia automatycznej obsğugi urzŃdzenia. UrzŃdzenie bňdzie utrzymywaĺ ŜredniŃ 

temperaturň wody, gdy uŨytkownik nie potrzebuje duŨych iloŜci ciepğej wody. 
 

 

SğuŨy do wstňpnego ogrzania rur wodociŃgowych i utrzymywania dostňpnoŜci ciepğej wody 
przez cağy czas. 

 

 

SğuŨy do podgrzania ciepğej wody do 70ÁC w celu zaspokojenia najwiňkszego 

zapotrzebowania na ciepğŃ wodň. 

 

 

SğuŨy do uruchomienia urzŃdzenia, gdy temperatura otoczenia utrzymuje siň na doŜĺ 
wysokim poziomie, aby zwiňkszyĺ wydajnoŜĺ operacyjnŃ, a w czasie spoczynku urzŃdzenie 
bňdzie utrzymywaĺ wodň o Ŝredniej temperaturze (35-40ÁC). 

 

 

SğuŨy do utrzymywania Ŝredniej temperatury wody, gdy uŨytkownik opuŜci dom na kr·tki 
czas, aby uniknŃĺ wysokiego zuŨycia ciepğa i prŃdu w zwiŃzku z czňstymi uruchomieniami. 
 

 

 

SğuŨy do utrzymywania temperatury wody na doŜĺ niskim poziomie, gdy uŨytkownik opuŜci 

dom (wyjedzie na urlop lub w podr·Ũ sğuŨbowŃ) na dğuŨszy czas, aby uniknŃĺ niepotrzebnego 

zuŨycia ciepğa i prŃdu. 
 

6. Instrukcja obsğugi 

6.1 WğŃcznik/wyğŃcznik 

UrzŃdzenie jest uruchamiane i zatrzymywane poprzez naciŜniňcie przycisku ĂOn/Offò. 

W celu unikniňcia uszkodzeŒ urzŃdzenia spowodowanych przez czňste uruchamianie, zaleca siň 

restartowaĺ urzŃdzenie po upğywie co najmniej kilku minut. W trakcie tego przedziağu czasu zaŜwieci 

siň symbol ĂKEEPò, a nastňpnie symbol ĂHEATUPò zaŜwieci siň, gdy urzŃdzenie bňdzie 

uruchomione. 

NaleŨy zwr·ciĺ uwagň, Ũe niezaleŨnie od tego, czy urzŃdzenie jest uruchomione, czy 

zatrzymane, temperatura wody, zegar systemowy i objňtoŜĺ ciepğej wody (dotyczy tylko zbiornika 

wody z dwoma czujnikami temperatury) bňdŃ wyŜwietlane, dop·ki urzŃdzenie jest zasilane i ma dobrŃ 

komunikacjň. Brak wyŜwietlonego trybu pracy oznacza, Ũe urzŃdzenie jest wyğŃczone, jak pokazano 

na poniŨszym rysunku. 
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6.2 Konfiguracja trybu pracy 
Po uruchomieniu urzŃdzenia tryby pracy przeğŃcza siň w kolejnoŜci pokazanej na rysunku poniŨej 

poprzez naciŜniňcie przycisku Mode. 

 

Na rysunku poniŨej przedstawiono tryb  . 
 

 

 

6.3 Konfiguracja temperatury wody 
Po uruchomieniu urzŃdzenia temperatura wody jest ustawiania poprzez naciŜniňcie przycisk·w Ăƶò i ĂƸò z 

przyrostem o 1ÁC. 

Zakres nastaw temperatury wody: W trybie Save, zakres nastaw temperatury wody wynosi od 35ÁC do 50ÁC. 
W innych trybach naleŨy zapoznaĺ siň z odpowiednimi informacjami na temat pompy ciepğa cwu. 

Informacje dotyczŃce zwiňkszania temperatury wody zostağy przedstawione na rysunku poniŨej. 
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6.4 Konfiguracja programatora czasowego 
 

(1) Konfiguracja zegara systemowego 

Na stronie gğ·wnej przejŜcie do konfiguracji zegara systemowego nastŃpi po naciŜniňciu przycisku 

ĂTimerò przez 5 sekund, po czym zaŜwieci siň symbol  oraz cztery cyfry zacznŃ migaĺ. Nastňpnie cyfry 

godzinowe mogŃ zostaĺ skonfigurowane poprzez naciŜniňcie przycisku Ăƶò lub ĂƸò oraz potwierdzone 

naciŜniňciem przycisku ĂTimerò. Potem moŨna ustawiĺ cyfry minutowe, wykonujŃc te same czynnoŜci, 

a nastňpnie system powr·ci do strony gğ·wnej. 

NaleŨy zwr·ciĺ uwagň, Ũe w przypadku 15-sekundowej bezczynnoŜci na stronie ustawieŒ 

system automatycznie powr·ci do strony gğ·wnej bez zapisywania ustawieŒ. 

Zakres zegara systemowego wynosi 00:00-23:59 oraz bňdzie zwiňkszany lub zmniejszany o 1 

godzinň lub 1 minutň po kaŨdym naciŜniňciu przycisku Ăƶò lub ĂƸò bŃdŦ stopniowo o 1 godzinň lub 1 

minutň przez naciŜniňcie i przytrzymanie przycisku Ăƶò lub ĂƸò. 

 

Informacje dotyczŃce konfiguracji zegara systemowego zostağy przedstawione na rysunku poniŨej. 

 

 
 

(2) Konfiguracja programatora czasowego wğ./wyğ. 

 

W trybie  lub  wğŃczanie i wyğŃczanie urzŃdzenia bňdzie sterowane czasowo przez 

naciŜniňcie przycisku ĂTimerò. 
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Gdy urzŃdzenie jest wğŃczone lub wyğŃczone w trybie  lub , przejdzie do strony 

ustawieŒ TIMERA po naciŜniňciu przycisku ĂTimerò, a nastňpnie wyŜwietlŃ siň symbole  i  

oraz zacznŃ migaĺ cyfry godzin, kt·re moŨna ustawiĺ, naciskajŃc przycisk Ăƶò i ĂƸò oraz 

potwierdzajŃc naciŜniňciem przycisku ĂTimerò, po czym w ten sam spos·b moŨna skonfigurowaĺ 

cyfry minut.  Wtedy symbol  zgaŜnie i zaŜwieci siň symbol , zacznŃ migaĺ cyfry godzin, kt·re 

moŨna ustawiĺ w ten sam spos·b, a nastňpnie cyfry minut, po czym system wr·ci z powrotem do 

menu gğ·wnego. 

NaleŨy zwr·ciĺ uwagň, Ũe w przypadku 15-sekundowej bezczynnoŜci na stronie ustawieŒ 

system automatycznie powr·ci do strony gğ·wnej bez zapisywania ustawieŒ. 

Ustawienie timera moŨe byĺ anulowane przez naciŜniňcie przycisku ĂTimerò oraz bňdzie 
poczŃtkowŃ wartoŜciŃ nowego ustawienia. 

Zakres konfiguracji timera wynosi 00:00-23:59 oraz bňdzie zwiňkszany lub zmniejszany o 1 

godzinň lub 1 minutň po kaŨdym naciŜniňciu przycisku Ăƶò lub ĂƸò. NaleŨy zachowaĺ ostroŨnoŜĺ, by 

ustawienie  i  nie byğo identyczne, poniewaŨ w przeciwnym razie system ponownie przejdzie 

do strony ustawieŒ. 

 
(3) Programowanie 

W trybie ĂPresetò urzŃdzenie zostanie wğŃczone przed wstňpnie zaprogramowanym czasem 

oraz wyğŃczy siň godzinň p·Ŧniej. 

Ze strony gğ·wnej urzŃdzenie w trybie  przejdzie do strony programowania po naciŜniňciu 

przycisku ĂTimerò, po czym zacznie migaĺ symbol , kt·ry moŨna przeğŃczyĺ na  lub 

 przez naciŜniňcie przycisku Ăƶò lub ĂƸò , a nastňpnie potwierdziĺ, naciskajŃc przycisk ĂTimerò 

. Po wybraniu opcji  zacznŃ migaĺ cyfry godzinowe, kt·re moŨna ustawiĺ, naciskajŃc przycisk 

Ăƶò lub ĂƸò , a nastňpnie cyfry minutowe w ten sam spos·b, a nastňpnie potwierdziĺ wprowadzone 

dane, naciskajŃc przycisk ĂTimerò , po czym system powr·ci do strony gğ·wnej. 
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W przypadku wybrania opcji  lub  przez naciŜniňcie przycisku ĂTimerò, 

przykğadowo biorŃc opcjň , zacznie migaĺ symbol , kt·ry moŨna zmieniĺ na  

przyciskiem Ăƶò lub ĂƸò. Gdy symbol  miga, zaŜwieci siň wraz z symbolem  po naciŜniňciu 

przycisku ĂTimerò, zacznŃ migaĺ cyfry godzinowe, kt·re moŨna ustawiĺ przyciskiem Ăƶò lub ĂƸò oraz 

potwierdziĺ naciŜniňciem przycisku ĂTimerò, a nastňpnie cyfry minutowe w ten sam spos·b, po czym 

system powr·ci do strony gğ·wnej. Konfiguracja wyglŃda identycznie w przypadku . Po 

ustawieniu symbole ON lub OFF nie bňdŃ wyŜwietlane, dziağajŃ one tylko podczas konfiguracji. 

NaleŨy zwr·ciĺ uwagň, Ũe w przypadku 15-sekundowej bezczynnoŜci na stronie ustawieŒ 

system automatycznie powr·ci do strony gğ·wnej bez zapisywania ustawieŒ. 

Gdy ustawienia ,  i  sŃ identyczne, tylko jedno z nich bňdzie 

zaakceptowane. 

Ustawienia te sŃ zapamiňtywane i mogŃ byĺ aktywowane lub dezaktywowane. 

Ze strony gğ·wnej po ukoŒczeniu konfiguracji opcji  lub  moŨna przejŜĺ do strony 

konfiguracji przez naciŜniňcie przycisku ĂTimerò, po czym zacznie migaĺ symbol , kt·ry 

moŨna przeğŃczyĺ na  lub  przez naciŜniňcie przycisku Ăƶò lub ĂƸò. Po wybraniu 

opcji  zaŜwieci siň ona wraz z migajŃcym symbolem , kt·ry moŨna przeğŃczyĺ na  

przyciskiem Ăƶò lub ĂƸò, zaŜ po ponownym naciŜniňciu przycisku ĂTimerò opcja  zostanie 

ona zdezaktywowana. Sytuacja wyglŃda tak samo w przypadku opcji , podczas gdy opcja 

 jest zawsze aktywna. 

Te ustawienia sŃ wykonywane cyklicznie, to znaczy, Ũe urzŃdzenie uruchamia siň przed tym 

ustawieniem i zatrzymuje siň godzinň p·Ŧniej, po upğyniňciu ustawionego czasu. 
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6.5 Konfiguracja innych funkcji 

(1) Ustawienia , , ,  i  
 

Gdy urzŃdzenie pracuje, moŨna przejŜĺ do strony wyboru ustawieŒ, naciskajŃc przycisk ĂFunc.ò z 
migajŃcym odpowiednim symbolem. Nastňpnie przez naciŜniňcie przycisku Ăƶò lub ĂƸò ta funkcja 
zostanie aktywowana, a symbol zaŜwieci siň, lub zdezaktywowana, a symbol przestanie migaĺ. System 
wyjdzie ze strony ustawieŒ w przypadku bezczynnoŜci przez 5 sekund. 

 

NaleŨy zwr·ciĺ uwagň, Ũe funkcja  jest zarezerwowana. W razie koniecznoŜci zaleca siň 

zakup specjalistycznego urzŃdzenia do recyklingu wody. 

(2) i-know 

Gdy urzŃdzenie pracuje, funkcja  moŨe byĺ aktywowana lub zdezaktywowana przez 

naciŜniňcie przycisku Ăi-knowò. 

 

(3) Rapid 

Gdy urzŃdzenie pracuje, funkcja  moŨe byĺ aktywowana lub zdezaktywowana przez 

naciŜniňcie przycisku ĂRapidò, tzn. wğŃczajŃc lub wyğŃczajŃc dodatkowŃ grzağkň elektrycznŃ 

 


